Metki RFID
W naszych polskich realiach wprowadzenie kodów kreskowych na metkach w sklepach jubilerskich postrzegane jest jako wielkie osiągnięcie techniki, gdy tymczasem świat od kilku lat wprowadza tzw metki radiowe czyli RFID. Co jest  ciekawego w tych metkach?

Metki radiowe RFID założone na biżuterię na pierwszy rzut oka niczym się nie różnią od typowych metek z kodami kreskowymi. Cała tajemnica tkwi w środku metki, gdzie ukryty jest chip i antenka. Zminimalizowane wymiary tych elementów pozwajają umieścić je na typowej metce.

	
	Prawie takie same metki stosuje się do oznakowania bizuterii kodami kreskowymi. Cała tajemnica metek radiowych kryje się między dwiema sklejonami częściami i antenką umieszczoną na pasku zakładanym na biżuterię.

Rozróżnia się dwa typy metek: czynne i bierne. Czynne to takie na które zapisywać można różne dane takie jak masa, cena symbol itp. Metki bierne emitują tylko swój kod, który przyporządkowujemy do danego wyrobu i jego opisu.


 Parametry metki przedstawia tabelka:
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[ Wymiary 91,6 * 125 0,15 mm
3 *00tin
[Material bazowy [PET, aluminium
Pakiet 5000 tagéw / rolka
4 rolk w kartonie
[Waga 265458+ 0,11 005kgiroll kg / rolka
11,324,9.20,44 0 2kglcanton kg /
karton
[Srodovisko uzythownika
Temp. 0C do +70C
4F do +156 F
Temperara 200 do+85C
przechowywania
[4F do+185F
[Parametry wydajnosci
[Obstugiwane Standard [EPCglobal Class 1 Gen 2,1SO 18000 6C
[Czestotiwose pracy 850 - 960 MHz
|Zasieg odezytu Do 1.2m /38t
typu Chip Monza 3
[Pamieé 80308 XCTF-C02__|EPC 96-bitowy, 32-bitowy TID
[Przechovywanie danych |50 lat





Metki RFID wykorzystuje się w jubilerstwie głównie do dwóch  celów. Jako zabezpieczenie przed kradzieżą i jako metka informacyjna. Tutaj informacje zapisane są podwójnie. Na metce w postaci jej zadrukowania jak typową metkę do kodów kreskowych oraz w systemie komputerowym dzięki generowanemu przez metkę kodowi, innemu niepowtarzalnemu dla każdej metki.

Dzięki metkom RFID odczytywanie danych jest bardzo proste i szybkie. Te cech są bardzo przydatne do miniotrowania stanów magazynowych. Inwentaryzację sklepu można przeprowadzić w bardzo krótkim czasie, dzięki specjalnym czytnikom. Oprócz czytników ręcznych już produkuje się różnego typu czytniki stacjonarne.

TYPOWY CZYTNIK STACJONARNY DLA SKLEPÓW JUBILERSKICH.
	



	Podłączony do komputera czytnik może zczytać kilkadziesiąt metek jednocześnie. Wystarczy paletę z biżuterią położyć na tym czytniku i natychmiast wszystkie wyroby z palety zostaną zarejestrowane w w arkuszu spisu z natury. Czyli spisanie np. pierścionków z jednej palety zajmuje kilka sekund. Są czytniki bardziej rozbudowane, na których ułozyć można kilka warstw palet i w takim samym czasie jak jednej zarejestruje wszystkie wyroby.


Istotną sprawą dla naszych realiów jest cena metek. Niestety jak na razie metki radiowe do tanich nie należą. Cena jednej metki kształtuje się w granicach 0,60 USD czyli jedna metka kosztuje około 1,80 zł. Dla dużych i cięzkich wyrobów taka cena metki jest bez znaczenia, ale gdy sprzedają się w sklepach wyroby 1 gramowe cena metki już zacznie odgrywać rolę.

Prawdzi rewolucję spowodują chipy RFID opracowane przez Hitaschi Research Labs o wymiarach 0,05 x 0,05 mm. Taki chip umieścić będzie można w każdym złotym wyrobie a identyfikacja biżuiterii będzie bardzo prosta. Ale na takie rozwiązania musimy poczekać kilka lat.

Tradycyjnie oczekujemy na opinie w sprawie tego tematu

